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レンズ（3倍ズーム） 標準
TV

1

CL-Z412 12VG412ASIR（220）（手動） （自動絞り）

（単位mm）
（単位mm）

仕様

特長
■■このレンズはf=4～12mm間の任意の焦点距離にセット可能で、画角を自由に選択できます。
■■ 焦点距離ロックとフォーカスロックができ、微振動によるピントズレ防止を十分に配慮したレンズです。
■■ IR対応で、可視光から近赤外域までフォーカスシフトがなく同一焦点に結像させ、シャープな映像を撮像することができます。
■■バリフォーカルで、F1.2の明るさを持ち、可視光の暗所で性能を最大限に発揮します。
■■ワイド幅での水平画角は約94度を確保しています。

CL-Z412 12VG412ASIR（220）
セ ン サ ー サ イ ズ 1/2インチ 1/2インチ
焦 点 距 離 4〜12mm 4〜12mm
最 大 口 径 比 1:1.2 1:1.2
ズ ー ム 比 3× 3×

包 括 角 度
（水平×垂直）

W i d e 93.6°×■68.9° 93.7°×■68.9°
T e l e 31.2°×■23.4° 31.2°×■23.4°

バ ッ ク フ ォ ー カ ス wide■10.157〜19.911mm（in■air） wide■10.157〜19.911mm（in■air）
フ ォ ー カ ス 範 囲 0.3m〜∞ 0.3m〜∞
絞 り 範 囲 1.2〜Close 1.2〜Close

操 作 方 法
フォーカス 手動（ロックネジ付き） 手動（ロックネジ付き）
ズ ー ム 手動（ロックネジ付き） 手動（ロックネジ付き）
ア イ リ ス 手動（ロックネジ付き） オートアイリス（DC方式）

フ ィ ル タ ー ネ ジ 径 なし なし
フ ラ ン ジ バ ッ ク 17.526mm 17.526mm
マ ウ ン ト Cマウント Cマウント
作 動 温 度 範 囲 −10℃〜+50℃ −20℃〜+60℃
外 形 寸 法 φ40×50.3■mm φ40（+11）×50.3■mm
重 量 約58g 約68g

4PConnector

ケーブル長：220mm

Pin
1 Cont（−）
2 Cont（＋）
3 Drive（＋）
4 Drive（−）

※■仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。


